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Fitting the battery/ Batteriewech-
sel/Remplacement des piles/ Sosti-
tuzione delle batterie/ Cambio de
bateria/Batterijwissel/ Batteriskifte/
Batteribyte/ Batteriskifte/ Pariston
asennus/ 3ameHa 6aTapen

EX ciF/pH/cyasBr:
15 sec

CIT/TA:

= 2 min




Technical Data/ Technische Daten/ Données
techniques/ Dati tecnici/ Datos técnicos/ Technische
gegevens/ Tekniske data/ Tekniska data/ Tekniske data/
Tekniset tiedot/ TexHUYECKME AaHHbIE:
Cl 1 0.1-6.0mg/ICl,(0-1mg/1+0.1; 1-2mg/1 £0.2;
2-3mg/l £ 0.4; 3-6 mg/l £ 0.5)
Br  :0.2-13.5mg/IBr,(0-2mg/l +0.2;
2-4mg/l +0.4;4-7mg/l £ 0.8 mg/l;
7 -13.5mg/l £ 1.1 mg/l)
pH :6.5-84pH(x0.2 pH)
CyA : 1-50mg/l Cys (+ 10 mg/l),
50 - 160 mg/I Cys (+ 20 mg/l)
TA 1 0-300 mg/l CaCO;(x 50 mg/l)

Light Source/ Optik/Optique/ Gruppo ottico/
Optica/ Lens/ Optikk/ Optiikka/ OnTuka:

LED: A=530nm

Battery/ Batterie/ Pile/ Batteria/ Bateria/ Batterij/
Batteri/ Batterier/ Batteri/ Paristot/ Batapes:

2 x AAA (1.5 V), LRO3

Auto-Off/ Arrét automatique/ Spegnimento-auto-
matico/ Automatisk sluk/ Automattinen sammutus/
aBTOMATUHECKOE OTKITIOHEHME:

300 sec

Ambient Conditions/ Umgebungsbedingungen/
Conditions ambiantes/ Conditioni ambientali/
Condiciones-ambientales/ Omgevings-condities/
omagivelses-betingelser/ Miljofor-hallanden/ Ympé-
ristotiedot Lampotila/ Okpy»katoLLie ycnosus:

T =5-40°C

Waterproof/ Wasserdicht/ Etanchéité a |'eau/
Impermeambile/ Resistente al agua/ Waterdicht/
Kapslingsklasse/ Vattentat/ Vanntett/ Vesitiiviys/
BogoHenpoHnLaemMocCTb:

Analog IP68, 1h @ 0.1 m

Conformlty/ Konformitat/ Conformité/ Conformi-
ta/ Conformidad/ Conformieit/ Overensstemmelse/
Markning/ Konformitet/ Vaatmustenmukasisuus/
CooteetcTtBre Hopmam: CE 3



Congratulations on your purchase of the Scuba Il electronic
pool tester. The tester is a battery-operated measuring
device which determines the specific dissolved matter
together with the included reagent tablets. The tester

and the tablets are only intended for the designations
mentioned in the table in non-commercial applications

and may not be used for other purposes.

Please read through this manual and the special
instructions carefully before using it for the first time.

Important notes
Tablet reagents are intended for chemical water testing and
analysis only and may not be used for other purposes.
Caution
Potentially harmful if the tablet reagents are
swallowed.
Do not swallow
Keep the tablet reagents out of the reach of
children.
Poison Center:
www.lovibond.com - Contact

Before you start

Insertion and replacement of batteries:

Battery type 2 x AAA, LR 03, 1.5 V.

Only perform when the device is dry: Open the battery
compartment on the underside of the device. Pay attention
to the correct polarity of the batteries. Make sure that the
battery compartment cover is firmly seated when closed.
Attention: Do not use rechargeable batteries!

b T Replace the batteries if this symbol appears in the
display.



@ Error messages

No. |Meaning and possible causes

01 Insufficient light at ZERO. Poss. cause: Duct contami-
nated or light path blocked; sample strongly coloured?
03 Division by 0. Poss. cause: Duct contaminated or light
path blocked; sample strongly coloured?

20 Too much light at detector. Poss. cause: Cap not
applied; measurement in bright sunlight

21 Too much light at detector. Poss. cause: Cap not
applied; measurement in bright sunlight

22 LowBat occurred during measurement. Change
battery, clean contacts

¢ Maintenance

. Keep the instrument in a clean condition.

2. No solvent, abrasive materials or brushes
should be used to clean the instrument. Clean
the sample chamber using a soft tissue.

3. Dry the instrument when not in use, store under
ambient environmental conditions.

4. Remove batteries and don't close battery lid if
instrument is being stored for an extended period.

¢ Trouble shooting

1. Use only blister tablets with black printing.

2. Do not touch the tablets. This can cause
contamination and give pour results.

3. Close the blue lid on top of the sample chamber tightly
before zeroing/reading.

4. Always ensure that the sample chamber, the lid
and the stirring rod are thoroughly rinsed when
changing from one test to the other.

Warranty

The waterproof Scuba Il is warranted to be free from

manufacturing defects for two years.



Ope ration (see pictures)

1.

Switch the unit on using the ON/OFF key.
The display shows: “0". Make one Zero for all the
methods:

2. Swirl the instrument several times under the water
surface allowing the sample chamber to completely fill.
Take the instrument out of the water.

3. Close the lid tightly.

4. Press the ZERO/TEST key. “000" flashes for
approx. 8 seconds. The display shows “0.0.0".

5. Select the test required using the MODE key:

Cl (free Chlorine/ total Chlorine) — pH — TA —
CyA — Br — Cl ... (Scroll).
6. Open the lid and add the appropriate tablet straight
from the foil.
Method appropriate tablet
CIF : Free chlorine (CIF) DPD No.1
CIT : Total chlorine (Clt) DPD No.1 + DPD No.3
pH : pH Value PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanuric acid CyA-Test
TA : Alkalinity-M ALKA-M-PHOTOMETER
Br : Bromine DPD No. 1
7. Crush the tablet using a clean stirring rod.
Stir until the tablet is dissolved.

8. Close the lid and swirl the instrument gently for approx.
15 seconds.

9. Afterwards keep the instrument steady and wait for
15 seconds when testing CIF/pH/CyA/Br and 2 minutes
when testing CIT and TA.

10.Press “Zero/Test”. The “---" symbol flashes for approx.

6 seconds. The result appears in the display (mg/l). Or:
L Result below lowest limit of measuring range
HIGH Measuring range exceeded

Repeat Test Press the “Zero/Test”-key

Change Method Take new sample.

Press the “Mode"- key to scroll down. Perform test.
New zero (Option)

Press the “Zero/Test"-key for 2 sec.




Conversion Table for water hardness
\ [ mmolKsiz [ °dh [ °e [ of
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Important disposal instructions for batteries
E and accumulators
EC Guideline 2006/66/EG requires users to return all
used and worn-out batteries
and accumulators. They must not be disposed of in normal
domestic waste. Because our products include batteries
and accumulators in the delivery package our advice is as
follows :
Used batteries and accumulators are not items of domestic
waste. They must be disposed of in a proper manner. Your
local authority may have a disposal facility; alternatively
you can hand them in at any shop selling batteries and
accumulators. You can also return them to the company
which supplied them to you; the company is obliged to
accept them.

Important Information
E To Preserve, Protect and Improve the Quality
of the Environment Disposal of Electrical
Equipment in the European Union
Because of the European Directive 2002/96/EC your
electrical instrument must not be disposed of with normal
household waste!
Tintometer GmbH will dispose of your electrical instrument
in a professional and environmentally responsible manner.
This service, excluding the cost of transportation is free
of charge.
This service only applies to electrical instruments purchased
after 13th August 2005.
Send your electrical Tintometer instruments for disposal
freight prepaid to your supplier.



Herzlichen Gluickwunsch zum Erwerb des Scuba I,

dem elektronischen Pooltester. Der Tester ist ein
batteriebetriebenes Messgerat, das bestimmte
Wasserinhaltsstoffe zusammen mit den beiliegenden
Reagenztabletten bestimmt. Der Tester und die Tabletten
sind ausschlieBlich fir die in der Tabelle genannten
Bestimmungen im nicht-gewerblichen Bereich bestimmt
und darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
Lesen Sie bitte diese Anleitung und die besonderen
Hinweise aufmerksam vor der ersten Benutzung durch.

Besondere Hinweise
Reagenztabletten sind ausschlieBlich fur die
chemische Wasseruntersuchung bestimmt und
durfen nicht fur andere Zwecke verwendet werden.
A Vorsicht
Magliche Risiken beim Verschlucken der
Reagenztabletten.
Nicht Verschlucken
Reagenztabletten diirfen nicht in die Hande
von Kindern gelangen.
Giftnotruf:
www.lovibond.com - Contact

Bevor Sie starten

Einlegen und Wechsel der Batterien:

Batterietyp 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Nur bei trockenem Gerét durchfiihren: Offnen Sie das
Batteriefachan der Gerateunterseite. Achten Sie auf die
richtige Polung der Batterien. Achten Sie auf einen festen
Sitz des Batteriefachdeckels beim VerschlieBen.

Achtung: Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden!

T Wechseln Sie die Batterien wenn im Display dieses
Zeichen erscheint.



@ Fehlermeldungen

Nr. Bedeutung und mégliche Ursachen

01 Zuwenig Licht bei ZERO. Magl. Ursache: Schacht ver-
schmutzt oder Lichtweg blockiert; Probe stark geférbt?
03 Division durch 0. Mégl. Ursache: Schacht verschmutzt
oder Lichtweg blockiert; Probe stark gefarbt?

20 Zuviel Licht am Detektor. Magl. Ursache: Kappe
nicht aufgesetzt; Messung in hellem Sonnenlicht
21 Zuviel Licht am Detektor. Mogl. Ursache: Kappe
nicht aufgesetzt, Messung in hellem Sonnenlicht
22 LowBat beim Messen aufgetreten.

Batterie wechseln, Kontakte reinigen

e Wartung

. Gerat sauber halten.

2. Keine Losungsmittel, agressiven Scheuermittel oder
Burste zur Reinigung verwenden. Messschacht nur mit
weichem Tuch auswischen.

3. Lassen Sie das Gerat nach Gebrauch trocknen und
bewahren Sie es angemessen auf.

4. Beilangerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem
Gerat nehmen und das Batteriefach nicht schlieBen.

¢ Vermeidung von Fehlern bei Messungen

1. Far die Analysen sind nur Reagenztabletten mit
schwarzer Beschriftung zu verwenden.

2. Die Reagenztabletten missen direkt aus der Folie
in die Wasserprobe gegeben werden, ohne sie mit
den Fingern zu berthren.

3. Nullabgleich und Test missen mit vollstandig
geschlossenem Deckel erfolgen.

4. Probenkammer, Deckel und Ruhrstab nach jedem
Test grindlich spulen.

Garantie
Ab Verkaufsdatum belduft sich die Gewahrleistung fur das
wasserdichte Scuba Il auf einen Zeitraum von 2 Jahren.



Inbetriebnahme (siehe Bilder)

1.

2.

s w

Gerat mit der Taste ON/OFF einschalten. In der Anzeige
erscheint: “0”. Nullabgleich fur alle Methoden machen:
Die Probenkammer unterhalb der Wasseroberflache
durch Eintauchen des Gerates vollstandig fiillen. Dabei
das Gerét leicht hin- und herschwenken. Das Gerat aus
dem Wasser nehmen.

. Die Probenkammer mit dem Deckel verschlieBen.
. Die Taste ZERO/TEST driicken. “000” blinkt ca. 8

Sekunden. Danach erscheint in der Anzeige “0.0.0".

. Analyse mit der Taste MODE wahlen: Cl (freies Chlor/

Gesamtchlor) = pH — TA — CyA — Br — Cl ... (Scroll).

. Den Deckel abnehmen und die entsprechende

Tablette zugeben.

Methode entsprechende Tablette

CIF : Freies Chlor (CIF) DPD No.1

CIT : Gesamtchlor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : pH-Wert PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanursaure CyA-Test

TA : Alkalinitat-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Bromine DPD No.1

. Tablette mit dem Ruhrstab zerdriicken und durch

Umrtihren vollstandig auflosen.

. Die Probenkammer mit dem Deckel wieder

verschlieBen. Das Gerat fir ca. 15 Sekunden hin- und
herschwenken, nicht schiitteln.

. Danach das Gerét ruhig halten und bis zum Test von

CIF/pH/CyA/Br: 15 sec bzw. bis zu Test von CIT/TA: 2 min
warten.

10. “Zero/Test” drlicken. Symbol “---" blinkt ca. 6 Sekunden.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis (mg/l). Oder:
Messbereich unterschritten

Messbereich tberschritten

Test wiederholen Driicken der Taste “Zero/Test”
Andere Methode Neue Wasserprobe nehmen.
Driicken der Mode Taste und scrollen. Test durchfiihren.
Neuer Nullabgleich (Option)

10 Dricken der Taste “Zero/Test" fur 2 sec



Umrechnungstabelle fiir Wasserharte
\ [ mmollKs:s | °dh | °e | °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien/

Akkus

Jeder Verbraucher ist aufgrund der Batteriever-

ordnung (Richtlinie 2006/66/EG) gesetzlich zur
Ruckgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw.
Akkus verpflichtet. Die Entsorgung tiber den Hausmdill ist
verboten. Da auch bei Produkten aus unserem Sortiment
Batterien und Akkus im Lieferumgang enthalten sind,
weisen wir Sie auf folgendes hin:
Verbrauchte Batterien und Akkus gehéren nicht in
den Hausmill, sondern kénnen unentgeltlich bei den
offentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde und tberall
dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der be-
treffenden Art verkauft werden. Weiterhin besteht fuir den
Endverbraucher die Moglichkeit, Batterien und Akkus an
den Handler, bei dem sie erworben wurden, zurckzugeben
(gesetzliche Rucknahmepflicht).

unserer Umwelt zu erhalten, beschiitzen und
zu verbessern Entsorgung von elektronischen
Geréaten in der Europdischen Union
Aufgrund der Européischen Verordnung 2002/96/EC darf
Ihr elektronisches Gerat nicht mit dem normalen Hausmuill
entsorgt werden!
Tintometer GmbH entsorgt ihr elektrisches Geréat auf eine
professionelle und fur die Umwelt verantwortungsvolle
Weise. Dieser Service ist, die Transportkosten nicht
inbegriffen, kostenlos.
Dieser Service gilt ausschlieBlich fir elektrische Gerate die
nach dem 13.08.2005 erworben wurden.
Senden Sie Ihre zu entsorgenden Tintometer Geréte frei
Haus an lhren Lieferanten.

E Wichtige Information - Um die Qualitat



Nous vous félicitons d'avoir opté pour le Scuba I, le testeur
pour piscine électronique. Le testeur est un appareil de
mesure fonctionnant sur piles permettant de définir les
substances contenues dans |'eau a I'aide des tablettes de
réactif fournies. Le testeur et les tablettes sont exclusivement
congus pour les applications non commerciales mentionnées
dans le tableau et ne peuvent pas étre utilisés a d'autres fins.
Avant la premiére utilisation, lisez attentivement les présentes
instructions ainsi que les consignes particuliéres.

Notes importantes
Les pastilles de réactif sont exclusivement destinées & I'étude
chimique de I'eau et ne peuvent pas étre utilisées a d‘autres fins.
A Attention
L'ingestion de pastilles de réactif peut engendrer
des risques.
Ne pas ingérer
Tenir les tablettes de réactif en dehors de la
portée des enfants.
Centre anti-poison:
www.lovibond.com - Contact

Avant de commencer

Insertion ou changement des piles :

2 piles de type AAA, LR 03, 1,5 V.

Opération a réaliser uniquement sur un appareil sec :
ouvrez le compartiment pour piles qui se trouve en-dessous
de I'appareil. Veillez a respecter la polarité des piles.
Assurez-vous de bien refixer le couvercle du compartiment
pour piles lorsque vous le refermez.

Attention: Ne pas utiliser de piles rechargeables!

b Remplacez les piles lorsque le symbole illustré
s'affiche a I'écran.



@ Les messages d'erreur

No Signification et causes possibles

01 Trop peu de lumiére & ZERO. Cause possible: Puits sale ou
parcours de lumiére blogué ; échantillon fortement coloré ?
03 Division par 0. Cause possible: Puits sale ou parcours
de lumiére blogué ; échantillon fortement coloré ?
20 Trop de lumiére au détecteur. Cause possible : Capu-
chon pas posé ; mesure sous une lumiére solaire vive

21 Trop de lumiére au détecteur. Cause possible: Capu-
chon pas posé ; mesure sous une lumiére solaire vive
22 LowBat survenu durant la mesure. Remplacer la

pile, nettoyer les contacts.

¢ Maintenance

Maintenir |'appareil en état de propreté.

2. Pour le nettoyage, n‘utiliser ni solvants, ni agents a
récurer agressifs, ni brosses. Essuyer le compartiment de
mesure en utilisant seulement un torchon doux.

3. Laisser sécher I'appareil aprés |'utilisation et le stocker
dans des conditions convenables.

4. Avant de ne pas utiliser I'appareil pendant une longue
période, retirer les piles et ne fermer pas le
compartiment.

« Eviter les erreurs lors des mesures

1. Pour les analyses, utiliser exclusivement des pastilles
de réactif portant une inscription noire.

2. Les pastilles de réactif doivent étre transférées
directement du film de conditionnement dans
|"échantillon d’eau, sans les toucher avec les doigts.

3. La compensation a zéro et le test doivent étre effectués
lorsque le couvercle est completement fermé.

4. Rincer abondamment la chambre a échantillon, le
couvercle et le batonnet a mélanger aprés chaque test.

Garantie
La durée de garantie s'étend sur une période de 2 ans a

compter de la date d'achat pour le Scuba II. 13



Instruction pour I'utilisateur woir les photos)

1. Mettre en marche |'appareil en actionnant la touche ON/
OFF. Le message suivant apparait a |'afficheur: “0".
Effectuer la compensation a zéro pour toutes les méthodes:

2. Remplir totalement la chambre & échantillon en immerge-
ant I'appareil sous la surface de I'eau. Ce faisant, agiter
I'appareil en un léger mouvement de va-et-vient. Sortir
I'appareil de I'eau.

3. Fermer la chambre a échantillon en utilisant le couvercle.

4. Appuyer sur la TOUCHE ZERO/TEST. ,,000” dlignote pendant
8 secondes env. Ensuite, I'afficheur indique ,0.0.0".

5. Sélectionner I'analyse avec la touche MODE : Cl (chlore
libre/chlore total)— pH — TA — CyA — BR — Cl ... (Scroll).

6. Enlever le couvercle et ajouter la pastille correspondante.
Méthode Pastille a utiliser
CIF : Chlore libre (CIF) DPD No.1
CIT : Chlore total (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : Valeur de pH PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Acide cyanurique  CyA-Test

TA : Alkalinité-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Brome DPD No.1

7. Ecraser la pastille a l'aide d'un batonnet a mélanger
et la dissoudre totalement.

8. Refermer la chambre a échantillon en utilisant le cou-
vercle. Bouger |'appareil en un mouvement va-
e-vient pendant 15 secondes environ, ne pas |'agiter.

9. Ensuite, tenir I'appareil tranquillement attendre
jusqu'au test de CIF/pH/CyA/Br: 15 sec ou, jusqu’au test
de CLT/TA: 2 minutes.

10. Appuyer sur la touche ,Zéro/Test”. Le symbole en traits

“---" clignote pendant 6 secondes env. Le résultat s'affiche

a I'écran d'affichage (mg/l). Ou:

valeur en-deca de la plage de mesure

valeur au-dessus de la plage de mesure
Répéter le test Appuyer sur la touche ,Zéro/Test".
Autre méthode Prenez nouvel échantillon. Appuyer
sur le touche Mode et faire défiler. Effectuer un test.
Nouvelle compensation a zéro (option)

14 Appuyer sur la touche , Zéro/Test” pendant 2 sec.




Tableau de conversion Alkalinité-M pour la dureté de I'eau
\ [ mmolKsiz [ °dh [ °e [ of
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

piles et des accumulateurs

En vertu de la Directive européenne 2006/66/CE

relative aux piles et accumulateurs, chaque
utilisateur est tenu de restituer toutes les piles et tous les
accumulateurs utilisés et épuisés. L'élimination avec les dé-
chets ménagers est interdite. Etant donné que |'étendue de
livraison des produits de notre gamme contient également
des piles et des accumulateurs, nous vous signalons ce qui
suit: les piles et les accumulateurs utilisés ne sont pas des
ordures ménageres, ils peuvent étre remis sans frais aux
points de collecte publics de votre municipalité et partout
ou sont vendus des piles et accumulateurs du type concer-
né. Par ailleurs, I'utilisateur final a la possibilité de remettre
les piles et les accumulateurs au commercant auprés duquel
ils ont été achetés (obligation de reprise légale).

Notice importante
ﬁ Conserver, protéger et optimiser la qualité

de I'environnement. Elimination du matériel
== électrique dans I'Union Européenne
Conformément & la directive européenne n° 2002/96/
EC, vous ne devez plus jeter vos instruments
électriques dans les ordures ménageéres ordinaires!
La société Tintometer GmbH se charge d'éliminer vos instru-
ments électriques de facon professionnelle et dans le respect
de I'environnement. Ce service, qui ne comprend pas les
frais de transport, est gratuit.
Ce service n'est valable que pour des instruments électriques
achetés aprés le 13 ao(t 2005.
Nous vous prions d’envoyer vos instruments électriques
Tintometer usés a vos frais a votre fournisseur.

E Information importante pour I'élimination des



Congraturazioni per aver acquistato Scuba I, il pooltester
elettronico. Il tester & un misuratore alimentato a batterie,
che misura i costituenti dell’acqua grazie alle pastiglie
reagenti incluse. Il tester e le pastiglie sono concepiti
esclusivamente per gli usi specificati nella tabella in attivita
non commerciali e non devono essere utilizzati per altri
scopi. Prima di utilizzare il tester per la prima volta, leggere
con attenzione queste istruzioni e le avvertenze particolari.

Note importanti
Le pastiglie reagenti sono concepite esclusivamente
per I"analisi chimica dell’acqua e non devono essere
utilizzate per altri scopi.
. Attenzione
Le pastiglie reagenti, se ingerite, comportano dei
rischi.
Non ingerire
Le pastiglie reagenti vanno tenute lontano dalla
portata dei bambini.
Chiamata d‘emergenza:
www.lovibond.com - Contact

Prima di attivarlo

Inserimento e sostituzione delle batterie:

Tipo batteria 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Eseguire solo con I'apparecchio asciutto: Aprire il vano
batterie dal lato inferiore dell’apparecchio. Prestare
attenzione alla corretta polarita delle batterie. Nel chiudere
assicurarsi che il coperchio del vano batterie sia posizionato
in modo fisso in sede.

Attenzione: Non utilizzare batterie ricaricabili!

b1 Sostituire le batterie quando nel display appare
questo simbolo.



@ Messaggi di errore aD

N. Significato e possibili cause

01 Poca luce con ZERO. Poss. causa: Pozzetto imbrat-
tato o raggio bloccato; campione molto colorato?
03 Divisione per 0. Poss. causa: Pozzetto imbrattato
o raggio bloccato; campione molto colorato?

20 Troppa luce nel rilevatore. ¢: Tappo non inserito;
misurazione effettuata alla luce del sole

21 Troppa luce nel rilevatore. Poss. causa: Tappo non
inserito; misurazione effettuata alla luce del sole
22 LowBat apparso durante la misurazione. Sostituire
le batterie, pulire i contatti

Manutenzione

. Mantenere pulito lo strumento.

Non utilizzare solventi, prodotti abrasivi aggressivi né

spazzole. Sul pozzetto passare semplicemente un panno

morbido.

. Lasciar asciugare lo strumento dopo |'uso e conservarlo in
modo idoneo.

. Se il dispositivo non verra utilizzato per un lungo periodo,
rimovere le batterie e non chiudere il vano portabat-
terie.

N o=

w

IN

Come evitare errori di misurazione

Per le analisi, utilizzare esclusivamente pastiglie reagenti

con scritta nera.

Le pastiglie reagenti devono essere introdotte nel

campione di acqua direttamente dalla pellicola, senza

toccarle con le dita.

3. La taratura a zero ed il test devono avvenire con il tappo
completamente chiuso.

4. Risciacquare a fondo la camera di campionamento, il

tappo e la bacchetta dopo ogni test.

N

Garanzia
La garanzia dell’Scuba Il ha una durata di 2 anni a partire
dalla data di acquisto. 17



Istruzioni per l'utente (guarda le foto)

1. Accendere lo strumento con il tasto ON/OFF. Nel display
appare: “0". Procedere con la taratura a zero per
tutti i metodi:

2. Riempire la camera di campionamento al di sotto della
superficie dell'acqua, immergendo completamente lo
strumento. Far oscillare delicatamente lo strumento.
Togliere lo strumento dall’acqua.

3. Chiudere la camera di campionamento con il tappo.

4. Premere il tasto ZERO/TEST. “000” lampeggia per
ca. 8 secondi. Dopodiché sul display appare “0.0.0".

5. Selezionare il tipo di analisi con il tasto MODE: Cl (Cloro
libero / Cloro totale) — pH — TA — CyA — BR
— Cl ... (Scroll).

6. Rimuovere il tappo ed introdurre la pastiglia corrispondente.

Metodo Pastiglia da utilizzare

CIF : Cloro libero (CIF) DPD No.1
CIT : Cloro totale (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : Valore pH PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Acido cianurico CyA-Test

TA : Alcalinita-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Bromo DPD No.1

7. Pressare la pastiglia con la bacchetta e far sciogliere
mescolando.
8. Richiudere la camera di campionamento con il tappo.
Far oscillare |'apparecchio per ca. 15 secondi, senza agitare.
9. Quindi far riposare lo strumento e attendere fino al test
di CIF/pH/CyA/Br: 15 sec e CIT/TA: 2 min.
10. Premere il tasto “Zero/Test”. Il simbolo del trattino
" lampeggia per ca. 6 secondi. Sul display
re il risultato (mg/l). O:
Intervallo di misurazione troppo ridotto
Intervallo di misurazione superato
Ripetere il test Premere il tasto “Zero/Test"
Altro metodo Prendere nuovo campione. Premere il tasto
Mode e scorrere. Eseguire il test.
Nuova taratura a zero (opzione)
8Tener(-:- premuto il tasto “Zero/Test” per 2 sec.




Tabella equivalenze Alcanita-M per la durezza dell‘acqua
\ [ mmoliKs:s [ °dh | °e | °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Indicazioni importanti sullo smaltimento di pile
E e accumulatori

In base alla normativa concernente le batterie

(Direttiva 2006/66/CE) ogni consumatore & tenuto
per legge alla restituzione di tutte le batterie o accumulatori
usati ed esauriti.
E vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici. Dato che an-
che alcuni prodotti del nostro assortimento sono prowvisti di
pile e accumulatori, vi diamo di seguito delle indicazioni: Pile
e accumulatori esauriti non vanno smaltiti insieme ai rifiuti
domestici, ma depositati gratuitamente nei punti di raccolta
del proprio comune o nei punti vendita di pile e accumulatori
dello stesso tipo. Inoltre il consumatore finale puo portare
batterie e accumulatori al rivenditore presso il quale li ha
acquistati (obbligo di raccolta previsto per legge).

Informazioni importanti
E Conservare, proteggere e migliorare la qualita
dell’lambiente. Smaltimento di apparecchiature
elettriche nell’'Unione Europea
In base alla Direttiva europea 2002/96/EC, gli apparecchi
elettrici non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti
domestici!
Tintometer GmbH provvedera a smaltire i vostri apparecchi
elettrici in maniera professionale e responsabile verso
I'ambiente. Questo servizio, escluso il trasporto, &
completamente gratuito.
Il servizio si applica agli apparecchi elettrici acquistati
successivamente al 13 agosto 2005.
Siete pregati di inviare gli apparecchi elettrici Tintometer
divenuti inutilizzabili a trasporto pagato al vostro
rivenditore.



Gracias por adquirir el Scuba II, el comprobador electrénico
de piscinas. El comprobador es un medidor con bateria
que mide determinadas sustancias contenidas en el agua
junto con las pastillas de reactivos incluidas. EI comproba-
dor y las pastillas estan previstos exclusivamente para las
especificaciones indicadas en la pastilla en el ambito no
comercial y no pueden utilizarse con fines distintos. Lea
atentamente las instrucciones y las indicaciones especiales
antes del primer uso.

Notas importantes
Las pastillas de reactivos estan previstas exclusivamente para el
andlisis quimico del agua y no deben utilizarse con fines distintos.
A Precaucion

Posibles riesgos en caso de ingestion de las pastillas
’ de reactivos.

No ingerir

Las pastillas de reactivos no deben caer en las

manos de los nifos.

Llamada de emergencia:

www.lovibond.com - Contact

Antes de comenzar

Inserte y cambie las pilas:

tipo de pila 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Realizar solo con el aparato seco: Abra el compartimento
de las pilas en la parte inferior del aparato.

Observe la correcta polaridad de las pilas.

Procure que la tapa del compartimento de las pilas quede
bien colocada al cerrarla.

Atencion: No utilice pilas recargables!

b1 Si aparece este simbolo en la pantalla, debe sustituir
las pilas.
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@ Mensajes de error D)

N° Significado y posibles causas

01 Muy poca luz estando en CERO. Posible causa: Caja sucia
0 camino o6ptico bloqueado; muestra demasiado tefida?
03 Division por 0. Posible causa: Caja sucia o camino
Optico bloqueado; muestra demasiado terida?

20 Demasiada luz en el detector. Posible causa: No se
ha colocado la tapa; medicion a pleno sol
21 Demasiada luz en el detector. Posible causa: No se

ha colocado la tapa; medicién a pleno sol
22 Durante la medicién aparece LowBat. Cambiar la
bateria, limpiar los contactos

Antenimiento

. Mantener limpio el instrumento.

. Para la limpieza del instrumento no utilizar disolventes, ni
abrasivos agresivos o cepillos. Limpie la camara de mediciéon
solamente con un pario suave.

. Después de la utilizacion deje secar el instrumento y guardelo
en un ambiente adecuado.

. Sino se va a usar durante un tiempo prolongado, retirar las
pilas del instrumento y no cerrar el compartimento de
pilas.

N o—

w

o

Prevencion de errores al realizar mediciones

. Para los anélisis se deberan utilizar solamente las
tabletas reactivas con el rotulo negro.

. Las tabletas reactivas deberan ser echadas en la muestra
de agua directamente del folio, sin tocarlas con los dedos.

. Elequilibrio a cero y el ensayo se deberan realizar con la
tapa completamente cerrada.

. Enjuagar muy bien después de cada ensayo la cdmara
de muestras, la tapa y la varilla agitadora.

N

w

~

Garantia
A partir de la fecha de venta la garantia para el Scuba Il
ascendera a 2 anos.
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Indicaciones para el usuario (ver fotos)

1.

Encender el dispositivo con la tecla ON/OFF. En la
pantalla aparece: “0". realizar el ajuste a cero para
todos los métodos:

. Llenar completamente la cdmara de muestras de bajo

de la superficie del agua sumergiendo el instrumento.
Al hacerlo, balancear ligeramente el dispositivo hacia
adelante y hacia atras. Retirar el dispositivo del agua.

. Cerrar la cdmara de muestras con la tapa.
. Presionar la tecla ZERO/TEST. “000" parpadea aprox. 8

segundos. Luego aparece en la pantalla “0.0.0".

. Elegir el andlisis con la tecla MODE: Cl (cloro libre/cloro

total) — pH — TA — CyA — Br — Cl ... (desplazando)..

. _Quitar la tapa y agregar la tableta adecuada.

Método tableta a utilizar

CIF : Cloro libre (CIF) DPD No.1

CIT : Cloro total (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : Valor pH PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Acido ciandrico  CyA-Test

TA : Alcalinidad-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Bromo DPD No.1

. Triturar la tableta con la varilla agitadora y disolverla

completamente removiéndola.

. Volver a cerrar la cdmara de muestras con la tapa.

Balancear el dispositivo hacia adelante y hacia atras
durante aprox. 15 segundos, sin agitar.

. A continuacién, mantener firme el dispositivo y hasta

la prueba de CIF/pH/CyA/Br: esperar minimo 15 seg. o
hasta la prueba de CIT/TA: 2 min.

10. Presionar la tecla “Zero/Test".

Un simbolo de barras”---" parpadeara aprox. 6
segundos. En la pantalla apareceré el resultado (mg/l). O:
Rango de medicion demasiado bajo

Rango de medicién sobrepasado

Repetir la prueba Presione la tecla “Zero/Test”

Otro método Tome nueva muestra. Presione la tecla
Mode y desplace. Realice la prueba.

Nuevo ajuste a cero (Opcion)

22 Presione la tecla “Zero/Test” durante 2 seg.



Tabla de reduccién Alcalinidad-M la dureza del agua
\ [ mmollKs:s | °dh | °e | °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Indicacion importante acerca de la eliminacion
E de pilas y acumuladores
Basado en la norma relativa a pilas/ baterias (directi-
va 2006/66/CE), cada consumidor, estéa obligado por
ley, a la devolucién de todas las pilas/ baterias y acumulado-
res usados y consumidos. Esta prohibida la eliminacién en
la basura doméstica. Ya que en productos de nuestra gama,
también se incluyen en el suministro pilas y acumuladores,
le sugerimos lo siguiente: Las pilas y acumuladores usados
no pertenecen a la basura domeéstica, sino que pueden ser
entregados en forma gratuita en cada uno de los puntos
de recoleccion publicos de su comunidad en los cuales se
vendan pilas y acumuladores del tipo respectivo. Ademas,
para el consumidor final existe la posibilidad de devolver
las pilas y baterias recargables a los distribuidores donde se
hayan adquirido (obligacién legal de devolucion).

Informaciéon Importante
E Para preservar, proteger y mejorar la calidad
del medio ambiente Eliminacion de equipos
== eléctricos en la Uni6n Europea
Con motivo de la Directiva Europea 2002/96/CE, jningin
instrumento eléctrico debera eliminarse junto con los
residuos domésticos diarios!
Tintometer GmbH se encargara de dichos instrumentos
eléctricos de una manera profesional y sin danar el medio
ambiente. Este servicio, el cual excluye los gastos de
transporte, es gratis y se aplicara inicamente a aquellos
instrumentos eléctricos adquiridos después del 13 de
agosto de 2005.
Se ruega enviar aquellos instrumentos eléctricos inservibles
de Tintometer a carga pagada a su distribuidor.
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Van harte gefeliciteerd met de aankoop van Scuba I,

de elektronische Pooltester. De tester is een op batterijen
werkend meettoestel, dat bepaalde waterbestanddelen
samen met de bijbehorende reagenstabletten bepaalt. De
tester en de tabletten zijn uitsluitend bestemd voor de in de
tabel genoemde bepalingen in het niet-commerciéle bereik
bestemd en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Lees deze handleiding en de speciale

instructies aandachtig door voor het eerste gebruik.

Belangrijke opmerkingen
Reagenstabletten zijn uitsluitend voor de chemische
wateronderzoeking bestemd en mogen niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
~ Voorzichtig
Mogelijke risico’s bij het inslikken van de
reagenstabletten.
Niet inslikken
Houd reagenstabletten buiten bereik van
kinderen.
Alarmnummer bij vergiftegingen:
www.lovibond.com - Contact

Voordat u start

Plaatsen en vervangen van de batterijen:

Batterijtype 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Alleen bij droog apparaat doorvoeren: open het batterijvak
aan de onderkant van het apparaat. Let op de juiste pola-
riteit van de batterijen. Let erop dat het batterijvakdeksel bij
het afsluiten goed vastzit.

Attentie: Gebruik geen oplaadbare batterijen!

b Vervangt u de batterijen, wanneer in het display dit
symbool verschijnt.

24



Foutmeldingen ND

Nr. Betekenis en mogelijke oorzaken

01 Te weinig licht bij ZERO. MO: schacht vuil of licht-
traject geblokkeerd; monster te sterk gekleurd?

03 Deling door 0. MO: schacht vuil of lichttraject
geblokkeerd; monster te sterk gekleurd?

20 Te veel licht bij detector. MO: kap niet geplaatst;
meting in fel zonlicht.

21 Te veel licht bij detector. MO: kap niet geplaatst;
meting in fel zonlicht.

22 LowBat tijdens meting. Batterij vervangen,
contacten reinigen.

¢ Onderhoud

3.

4.

. Apparaat schoon houden.
. Geen oplosmiddel, agressieve schuurmiddelen of

borstels voor reiniging gebruiken. Meetschacht
uitsluitend met zachte doek schoonvegen.

. Laat het apparaat na gebruik goed drogen en

bewaar het op een geschikte plaats.

. Als u de batterijen voor langere tijd niet gebruikt,

verwijdert u de batterijen uit het apparaat en sluit
u het batterijvak niet.

Vermijden van fouten bij metingen

. Voor de analyses uitsluitend reageertabletten

met zwart belettering gebruiken.

. De reageertabletten moeten rechtstreeks vanuit

de folie in het watermonster worden gedaan, zonder
deze met de vingers aan te raken.

Nulafstelling en testen moeten bij volledig gesloten
deksel geschieden.

Monsterkamer, deksel en roerstaafje na iedere test
grondig uitspoelen.

Garantie
Vanaf de verkoopdatum geldt voor de Scuba Il een garantie

van

twee jaar. 25



Aanwijzingen voor de gebruiker (e foto's) @

1. Apparaat met de knop ON/OFF inschakelen. In het display
verschijnt: “0". Nulafstelling voor alle methodes uitvoeren:
2. De monsterkamer geheel met water vullen, door de
monsterkamer geheel onder water te dompelen. Daarbij
het apparaat lichtjes heen en weer zwenken. Het
apparaat uit het water nemen.
. De monsterkamer met het deksel afsluiten.
. De knop ZERO/TEST indrukken. “000" knippert gedurende
ca. 8 seconden. Daarna verschijnt in het display “0.0.0".
5. Analyse met de knop MODE selecteren: Cl (vrije chloor/
totale chloor) = pH — TA — CyA — Br — Cl ... (Scroll).
6. Het deksel verwijderen en de benodigde tablet
toevoegen.
Methode te gebruiken tablet
CIF : Vrije chloor (CIF) DPD No.1
CIT : Totale chloor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

s w

pH : pH-waarde PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanuurzuur CyA-Test

TA : Alkaliniteit-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Broom DPD No.1

7. Tablet met het roerstaafje fijndrukken en door omroeren
geheel oplossen.

8. De monsterkamer weer met het deksel
afsluiten. Het apparaat gedurende 15 seconden heen
en weer zwenken, niet schudden.

9. Vervolgens het apparaat stil houden en tot aan de
test van CIF/pH/CyA/Br: 15 sec. resp. tot aan de tekst
CIT/TA: 2 min wachten.

10.Knop “Zero/Test” indrukken. Gedurende ca.
6 seconden knippert een streepsymbool “---".

In het display verschijnt weer het resultaat (mg/l). Of:

meetbereik onderschreden

meetbereik overschreden
Test herhalen Knop “Zero/Test” indrukken.
Andere methode Neem nieuwe sample. De Mode-
knop indrukken en scrollen. Uit te voeren testen.
Nieuwe nulafstelling (optie)

26 Knop “Zero/Test” gedurende 2 sec. indrukken.




Omrekeningstabel Alkaliniteit-M voor waterhardheid
\ [ mmoliKsss [ °dh | °e [ °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Belangrijke mededeling omtrent afvoer van
E batterijen en accu’s

Ledere verbruiker is op basis van de richtlijn

2006/66/EG verplicht om alle gebruikte batterijen
en accu’s in te leveren. Het is verboden deze af te voeren
via het huisvuil. Aangezien ook onze producten geleverd
worden met batterijen en accu’s wijzen wij u op het vol-
gende; Lege batterijen en accu’s horen niet in het huisvuil
thuis. Men kan deze inleveren bij inzamelpunten van uw
gemeente of overal daar waar deze verkocht worden.
Tevens bestaat de mogelijkheid batterijen en accu’s daar in
te leveren waar u ze gekocht heeft. (wettelijke terugna-
meplicht)

Belangrijke informatie
E Om de kwaliteit van ons leefmilieu te
behouden, te verbeteren en te beschermen
== is voor landen binnen de Europese Unie de
Europese richtlijn 2002/96/EG voor het verwijderen
van elektronische apparatuur opgesteld.
Volgens deze richtlijn mag elektronische apparatuur niet
met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.
Tintometer GmbH verwijdert uw elektronisch apparaat op
een professionele en milieubewuste wijze.
Deze service is, exclusief de verzendkosten, gratis en al-
leen geldig voor elektrische apparatuur die na 13 augustus
2005 is gekocht.
Stuur uw te verwijderen Tintometer apparatuur franco aan
uw leverancier.

27



Tillykke med kabet af Scuba Il

den elektroniske pooltester. Testeren er et

batteridrevet méleapparat, som sammen med de vedlagte
reagenstabletter méler bestemte

vandindholdsstoffer. Testeren og tabletterne er
udelukkende beregnet til de bestemmelser,

der er naevnt i tabellen, og til ikke-erhvervsmaessig anven-
delse og mé ikke anvendes til andre formal.

Lees denne vejledning og de serlige

henvisninger opmaerksomt igennem fer den ferste brug.

Vigtige noter
Reagenstabletterne er beregnede til kemisk vandanalyse og
A <e benyttes til noget som helst andet formal.

Forsigtig
Reagenstabletterne kan vaere farlige ved indtagelse.
M3 ikke indtages
Reagenstabletterne skal opbevares
utilgaengeligt for bern
Nodtelefon:
www.lovibond.com - Contact

For du begynder
Iseetning og udskiftning af batterierne:

Batteritype 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.
Ma kun udferes, nar apparatet er tart: Abn batterirummet
pa undersiden af apparatet. Serg for, at batteripolerne
vender rigtigt. Serg for, at laget til batterirummet lukkes, sa
det sidder fast.

Opmarksomhed: Brug ikke genopladelige batterier!

b1 Udskift batterierne, nar dette symbol vises pa
displayet.
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@ Fejlmeddelelser

Nr. Betydning og mulige arsager

01 For lidt lys ved ZERO. M.A : Kammer tilsmudset
eller lysvej blokeret; er prgven steerkt farvet?

03 Division med 0. M.A.: Kammer tilsmudset eller
lysvej blokeret; er prgven staerkt farvet?

20 For lidt lys ved detektoren. M.A.: Haette ikke sat
pa, méling i staerkt sollys

21 For lidt lys ved detektoren. M.A : Haette ikke sat
pé, maling i steerkt sollys

22 LowBat opstaet ved malingen. Udskift batteriet,
renger kontakterne

Vedligeholdelse

. Enheden skal renggres regelmaessigt.

2. Rengering ma ikke foretages med oplgsningsmidler,
aggressive skuremidler eller bgrster. Pravekammeret
afterres med en bled klud.

3. Efter brug skal enheden gennemterre, for den
laegges af vejen pé et egnet sted.

4. Huvis apparatet ikke anvendes i laengere tid, skal
batterierne fjernes og batterirummet skal lukkes
ikke.

¢ Forebyggelse af malefejl

1. Til analyse ma udelukkende benyttes reagenstabletter
med sort skrift.

2. Reagenstabletterne skal overferes fra folien til
vandpreven uden at komme i kontakt med fingrene.

3. Nulkalibrering og test skal foretages med laget helt
lukket.

4. Prgvekammeret, laget og rgrestaven skal skylles
grundigt efter hver test.

Garanti

Fra salgsdatoen geelder garantien for Scuba Il i et tidsrum

pa2ar
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Oplysninger til brugeren (se billeder)

1.

s w

8.

9.

Teend for enheden pa ON/OFF-tasten. Displayet viser
,0". Foretag nulkalibrering (feelles for samtlige
metoder):

. Fyld pravekammeret helt ved at dykke enheden

ned under vandoverfladen. Vug forsigtigt enheden
fra side til side. Tag enheden op af vandet.

. Luk prevekammeret med det lag.
. Tryk p& ZERO/TEST-tasten. , 000" blinker i ca. 8

sekunder. Displayet viser herefter ,0.0.0".

. Veelg analyse med MODE-tasten: Cl (frit chlor/totalt

chlor) = pH — TA — CyA — Br — Cl ... (forfra).

. Tag det laq af oq tilsat den tilhgrende reaqenstablet

Fremg. pakraevet reagenstablet

CIF : Fritchlor (CIF) DPD No.1
CIT : Totalt chlor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : pH-veerdi PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanursyre CyA-Test

TA : Basicitet-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Brom DPD No.1

. Knus reagenstabletten med rgrestaven og oplgs den

fuldstaendigt ved omrering.

Luk prevekammeret med det I&g. Vug enheden

i ca. 15 sekunder uden at ryste den.

Hold dernaest enheden i ro og vent i 15 sekunder (ved
test for CIF/pH/CyA/Br) eller 2 minutter (ved test for CIT/TA).

10.Tryk p& ZERO/TEST. Displayet viser en blinkende streg “---"
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i ca. 6 sekunder. Displayet viser resultatet (mg/). Eller:
LOW | Maleomréadets nedre graense overskredet
HIGH| Maleomradets gvre graense overskredet

Gentag test Tryk pa ZERO/TEST-tasten

Valg af anden metode

Tag ny preve. Tryk pa MODE-tasten og rul gennem
valgmulighederne. Udfer test.

Ny nulkalibrering (option)

Tryk pa ZERO/TEST-tasten i 2 sekunder.



Omregningstabel Basicitet-M for vandets hardhed
\ [ mmolKsiz [ °dh [ °e [ of
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Vigtige informationer vedr. bortskaffelse af
E batterier og akkumulatorer
I henhold til batteridirektivet (2006/66/EF) er enhver
forbruger lovmaessigt forpligtet til at aflevere alle
brugte og udtjente batterier og akkumulatorer med henblik
pa miljerigtig bortskaffelse.
Det er forbudt at bortskaffe batterier og akkumulatorer
som almindeligt affald. Da der fglger batterier og akkumu-
latorer med til nogle af produkterne i vores sortiment, ger
vi opmaerksom pa felgende:
Brugte batterier og akkumulatorer méa ikke smides i skralde-
spanden, men kan derimod gratis afleveres ved offentlige
indsamlingssteder/kommunens genbrugsstationer eller alle
steder, hvor der saelges batterier og akkumulatorer af den
pageeldende type. Desuden har slutbrugere ogsa mulighed
for at aflevere batterier og
akkumulatorer til den forhandler, hvor de pagzeldende
elementer blev kabt (lovmaessig tilbagetagelsespligt).

Vigtige informationer
E Med henblik pa at bevare, beskytte og forbe-
dre miljokvaliteten Bortskaffelse af elektronisk
= udstyr i den Europaeiske Union
I'henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EC ma elek-
tronisk udstyr ikke bortskaffes som almindeligt affald!
Tintometer GmbH bortskaffer dit elapparat pa professionel
og miljgforsvarlig vis. Bortset fra transportomkostningerne
er denne service gratis.
Bortskaffelsesservicen geelder udelukkende for elektrisk
udstyr, som er kbt efter den 13.08.2005.
Udstyr fra Tintometer, som du ensker at bortskaffe, kan du
sende til din leverander.
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Grattis till din nya elektroniska pooltestare Scuba II.
Testaren ar en batteridriven matenhet som tillsammans med
medfoljande reagenstabletter pévisar vissa innehéllsamnen i
vatten. Testaren och tabletterna far endast anvandas for de
andamal som anges i tabellen inom ej industriella omréaden.
Anvéndning for andra andamal ar inte tillatet. Las igenom
den héar bruksanvisningen och specialanvisningarna nog-
grant innan du borjar anvanda produkten.

Sarskilda anteckningar
Reagenstabletter ar endast avsedda for kemisk vattenanalys
och fér inte anvandas for andra andamal.
A Seupp
Mojliga risker vid fortaring av reagenstabletter.
Far ej fértaras
Reagenstabletter ska férvaras oatkomligt for
barn.
Nodtelefon:
www.lovibond.com - Contact

Innan du sétter igang

Satta i och byta batterier:

Batterityp 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Far endast genomforas nar produkten &r torr:

Oppna batterifacket p& enhetens undersida. Se till att
batterierna satts i med ratt polaritet. Stang batterifackets
lock ordentligt.

Var uppmaérksam: Anvand inte laddningsbara batterier!

b1 Byt batterier nar denna symbol visas pa displayen.
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@ Felmeddelanden G

Nr. Innebdrd och méjliga orsaker

01 For lite ljus vid ZERO. MO: Schakt nedsmutsat eller
ljusstrackan blockerad; Provet kraftigt férgat?

03 Division genom 0. MO: Schakt nedsmutsat eller
ljusstrackan blockerad; Provet kraftigt fargat?

20 For mycket ljus p& detektorn. MO: Kapan inte
pasatt; Matning i starkt solsken

21 For mycket ljus p& detektorn. MO: Ké&pan inte
pésatt; Méatning i starkt solsken

22 LowBat har upptratt under matningen. Byt batte-
ri, rengdr kontakterna

Skotsel
. Hall apparaten ren.
. Anvand inte losningsmedel, skurmedel eller borste vid
rengoring. Torka ur provkammaren med en mjuk trasa.
. Lat apparaten torka efter anvandning och férvara den
pa lampligt satt.
4. Ta ur batterierna ur enheten om enheten inte anvénds
under langre tid och stang inte batterifacket.

N o—

w

Sa undviks fel vid matningarna
. Vid analyser ska endast reagenstabletter med svart
skrift anvandas.

2. Reagenstabletterna maste laggas i vattenprovet direkt
fran folieforpackningen, utan att vidréras av fingrar.

3. Nollstallning och test méste genomféras med helt
stangt lock.

4. Provkammaren, locket och omrérningsstaven maste
skoljas noggrant efter varje test.

Garanti

Fran datum Amex garanterar vattentdta Scuba Il under en
period av 2 &r.
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Anvéandaranvisningar (se bilder)

1.

s w
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Satt pa apparaten med knappen ON/OFF. P& displayen
visas “0".Nollstall for alla metoder.

. Fyll provkammaren helt genom att sanka ned apparaten

under vattenytan. Vicka samtidigt apparaten latt fram
och tillbaka. Ta upp apparaten ur vattnet.

. Forslut provkammaren med det locket.
. Tryck pa knappen ZERO/TEST. 000" blinkar under cirka

atta sekunder, darefter visas “0.0.0" pa displayen.

. Valj analys med knappen MODE: Cl (frit klor/

totalt klor) = pH — TA — CyA — Br — Cl ... (Scroll).

. Oppna det locket och lagq i 6nskad tablett.

Metod Anvénd tablett

CIF : Fritt klor (CIF) DPD No.1
CIT : Totalt klor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : pH-varde PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanursyra CyA-Test

TA : Alkalinitet-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Brom DPD No.1

. Krossa tabletten med omrérningsstaven och ror

om tills den &r helt upplést.

. Forslut provkammaren med det locket igen. Vicka

apparaten fram och tillbaka under cirka 15 sekunder.
Skaka inte.

. Hall sedan apparaten stilla. Vid test av CIF/pH/CyA/Br:

15 sekunder. Vid test av CIT/TA: Tva minuter.

.Tryck pé& knappen “Zero/Test"”. En strecksymbol “---"

blinkar undercirka sex sekunder. Resultatet visas pa
displayen (mg/l). Eller:

Méatomradet underskridet

Méatomradet éverskridet

Upprepa test

Tryck pé& knappen “Zero/Test".

Andra metoder

Ta nytt prov. Tryck pa knappen “Mode” och bladdra.
Utfor testet.

Ny nollstallning (Alternativ)

Hall knappen “Zero/Test” intryckt under tvé sekunder.



Omrakningstabell Alkalinitet-M fér vattnets hardhet
\ [ mmollKs:s | °dh | °e | °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Viktig information om omhé&ndertagande av
E batterier och ackumulatorer

Alla konsumenter ar till f6ljd av batteridirektivet

(direktiv 2006/66/EG) enligt lag skyldiga att Idmna
tillbaka alla anvénda eller uttjanta batterier och ackumu-
latorer.
Bortskaffande via hushéllssoporna &r forbjudet. Eftersom
vissa produkter i vart sortiment dven levereras omfattande
batterier och ackumulatorer upplyser vi om féljande:
Uttjanta batterier och ackumulatorer &r inga hushéllssopor
utan kan kostnadsfritt lamnas till kommunens insam-
lingsstalle eller till alla stallen dar batterier och ackumula-
torer av samma typ saljs. Dessutom kan slutkonsumenten
lamna tillbaka batterier och ackumulatorer till den butik dar
de har inkopts (laglig insamlingsskyldighet).

Viktig information
E For att bevara, skydda och férbattra miljon

Omhéandertagande av elektrisk och elektronisk
== utrustning inom den Europeiska unionen
Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG fér inte elek-
trisk och elektronisk utrustning bortskaffas via de normala
hushéllssoporna!
Tintometer GmbH tar hand om er elektriska eller elek-
troniska utrustning pé ett professionellt och for miljon
ansvarsfullt satt. Denna tjanst &r med undantag for frakt-
kostnaderna kostnadsfri. Tjansten géller endast for elektrisk
och elektronisk utrustning som har inképts efter den 13
augusti 2005. Skicka den Tintometer-utrustning som ska
omhéndertas till er leverantér.
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Gratulerer med den elektroniske bassengmaleren Scuba
Il. Den batteridrevne maleren brukes i kombinasjon med
de medfelgende reagenstablettene for & fastsla bestemte
innholdsstoffer i vannet. Maleren og tablettene er ikke
beregnet for kommersiell bruk, og skal kun benyttes til
formalene som er angitt i tabellen. Les naye gjennom
denne bruksanvisningen og de serskilte merknadene for
forstegangsbruk.

Viktige notater
Reagenstablettene er kun beregnet pa kjemiske vannpraver,
og skal ikke brukes til andre formal.
A Forsiktig
\ Svelging av reagenstablettene kan vaere farlig.
’ Skal ikke svelges
Oppbevar reagenstablettene utilgjengelig for
barn.
Giftsentralen:
www.lovibond.com - Contact

For du starter

Sette inn og skifte batterier:

batteritype 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Folgende skal kun gjeres nar apparatet er tert: Apne
batterirommet p& undersiden av apparatet. Pass pa at du
setter inn batteriene riktig vei. Lukk batteridekslet, og serg
for at det sitter godt.

Attention: Ikke bruk oppladbare batterier!

K Bytt batteriene nér dette symbolet vises i displayet.
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@ Feilmeldinger

Nr. Betydning og mulige arsaker

01 For lite lys ved ZERO. MA: Er sjakten tilsmusset,
lysveien blokkert eller proven for sterkt farget?

03 Divisjon med 0. MA: Er sjakten tilsmusset, lysveien
blokkert eller prgven for sterkt farget?

20 For mye lys ved detektoren. MA: Lokket ikke satt
pa, maling i sollys

21 For mye lys ved detektoren. MA: Lokket ikke satt
pé, maling i sollys

22 LowBat vises under malingen. Skift batteriet,
rengjer kontaktene

¢ Vedlikehold

. Hold apparatet rent.

2. Ikke bruk lgsemidler, aggressive skuremidler eller berste
til rengjering. Bruk kun en myk klut til & terke
malesjakten.

3. La apparatet torke etter bruk, og oppbevar det pa en
tilberlig mate.

4. Hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode ma
batteriene tas ut av apparatet og batterirommet
ma ikke veere lukkes.

¢ Unnga feil ved malinger

1. Bruk kun reagenstabletter med sort skrift til analysene.

2. Reagenstablettene ma tilsettes vannpraven rett fra
folien, uten at de bergres med fingrene.

3. Nulljustering og test ma utfgres med helt lukket deksel.

4. Skyll pravekammer, deksel og rerepinne grundig etter
hver test.

Garanti

Fra dato Amex garantere vanntett Scuba Il for en periode

pa 2 ar.
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Merknader til brukeren (se bilder)

1.

s w

8.

9.

SI& péa apparatet med ON/OFF-knappen. Displayet
viser “0". Utfer nulljustering for alle metodene:

. Dykk apparatet helt ned i vannet og fyll opp hele

prevekammeret, mens apparatet svinges lett frem
og tilbake. Ta apparatet opp av vannet.

. Lukk prevekammeret med det dekslet.
. Trykk p& ZERO/TEST-knappen. Det blinker “000" i ca. 8

sekunder. Deretter viser displayet “0.0.0".

. Velg analyse med MODE-knappen: Cl (frittklor/

totalklor) = pH — TA — CyA — Br — Cl ... (scroll).

. Ta av det dekslet, og tilsett den aktuelle tabletten.

Metode tablett som skal brukes

CIF : Frittklor (CIF)  DPD No.1

CIT : Totalklor (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : pH-verdi PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Cyanursyre CyA-Test

TA : Alkalinitet-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Brom DPD No.1

. Knus tabletten med rerepinnen, og rer helt til tabletten

er helt opplest.

Lukk prevekammeret igjen med det dekslet. Sving
apparatet frem og tilbake i ca. 15 sekunder, ikke rist.
Deretter holdes apparatet rolig og frem til test av
CIF/pH/CyA/Br: 15 sek. eller til test av CIT/TA: vent 2 minutter.

10.Trykk pa "Zero/Test". Et streksymbol “---" blinker i
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ca. 6 sekunder. Resultatet vises pa displayet (mg/l). Eller:

L maleomréade underskredet
HIGH| maéleomrade overskredetn

Gjenta testen
Trykk ”Zero/Test”-knappen

Annen metode
Ta ny preve. Trykk Mode-knappen og scroll. Utfer test.

Ny nulljustering (alternativ)
Trykk pa “Zero/Test”-knappen i ca. 2 sek.



Omregningstabell Alkalinitet-M for vannhardhet
\ [ mmoliKsss [ °dh | °e [ °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Viktig informasjon om avfallshandtering av
E batterier
Pa grunn av batteridirektivet (direktiv 2006/66/EF) er
forbrukere forpliktet til & levere tilbake alle brukte
batterier.
Det er forbudt & kaste batterier sammen med husholdning-
savfallet. Da produktene i vart sortiment ogsa inneholder
batterier, vil vi med dette gjgre deg oppmerksom pa
folgende:
Brukte batterier skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall, men kan leveres gratis pa offentlige
innsamlingssteder i kommunen eller der hvor batterier av
samme type selges. Forbrukeren har ogsa mulighet til &
levere batteriene tilbake til den forhandleren som solgte
dem disse (lovbestemt returplikt).

beskytte og forbedre kvaliteten pa miljoet vart.
Avfallshandtering av elektroniske apparater i
= den europeiske union
Etter det europeiske direktivet 2002/96/EF skal ikke dette
elektroniske apparatet kastes sammen med vanlig hushold-
ningsavfall!
Tintometer GmbH avfallshandterer det elektriske apparatet
pa en profesjonell mate og tar ansvar for miljget. Denne
servicen er gratis, bortsett fra transportkostnadene.
Servicen gjelder bare for elektriske apparater som ble kjept
etter den 13.08.2005.
Send Tintometer-apparatene du vil kaste til din leverander.

E Viktig informasjon - For a opprettholde,
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Onnittelut! Olet juuri hankkinut Scuba Il:n, elektronisen
uima-allasmittarin. Mittari toimii paristoilla, ja se maarittaa
veden tietyt ainesosat oheisilla reagenssitableteilla. Mittari
ja tabletit on tarkoitettu ainoastaan taulukossa mainittuihin,
ei-kaupallisiin tarkoituksiin, eikd niita saa kayttaa muihin
tarkoituksiin. Lue tdma opas ja erityisohjeet huolellisesti
ennen ensimmaista kayttokertaa.

Tarkeita ohjeita
Reagenssitabletit on tarkoitettu ainoastaan veden
kemialliseen tutkimukseen eika niita saa kayttaa muihin
tarkoituksiin.
Varoitus
Reagenssitablettien nieleminen saattaa olla
vaarallista.
Ei saa niella
Reagenssitabletit eivat saa joutua lasten kasiin.
Hatédnumero:
www.lovibond.com - Contact

Ennen kuin aloitat

Paristojen asettaminen ja vaihtaminen:

Paristotyyppi 2 x AAA, LR 03, 1,5 V.

Toimi seuraavasti laitteen ollessa kuiva: Avaa laitteen
alapuolella oleva paristokotelo. Huolehdi, etta paristojen
navat tulevat oikeinpain. Huolehdi, ettd paristokotelon
kansi pysyy hyvin kiinni.

Huomio: Al3 kéyta ladattavia paristoja!

T Vaihda paristot, kun naytolla nakyy tama merkki.
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@ Virheilmoitukset G

Nro | Merkitys ja mahdollinen syy

01 Liian vahan valoa ZERO:ssa. SYY: Lokero likainen tai

valonmatka estynyt; néyte voimakkaasti vérjaytynyt?
03 Jaetaan nollalla. SYY: Lokero likainen tai valonmatka
estynyt; ndyte voimakkaasti vérjaytynyt?

20 Liian paljon valoa ilmaisimessa. SYY: Suojus ei
paikallaan; mittaus kirkkaassa auringonvalossa
21 Liian paljon valoa ilmaisimessa. SYY: Suojus ei

paikallaan; mittaus kirkkaassa auringonvalossa
22 LowBat tuli mittauksessa nakyviin. Vaihda paristo,
puhdista kontaktipinnat

¢ Yllapito

. Pidé laite puhtaana.

2. Ala kayta laitteen puhdistamiseen liuottimia,
voimakkaita hiovia aineita tai harjoja. Mittauskuilun
saa ainoastaan pyyhkia pehmedlld kankaalla.

. Anna laitteen kuivua kayton jalleen ja sailyta se oikein.

. Mikali laitetta ei kaytetd pidempaan aikaan, poista
paristot laitteesta ja ala sulje paristokoteloa.

s w

Virheellisten tulosten valttaminen mittausten
yhteydessa

. Analyyseja varten saa kayttaa ainoastaan mustalla
tekstilla varustettuja reagenssitabletteja.

. Reagenssitabletit on vietdva suoraan kalvosta
vedentarkistus-laitteeseen, sormin niihin koske-
matta.

3. Nollaus ja testi on tehtavé kannen ollessa kokonaan

kiinni.

4. Testikammio, kansi ja sekoitin on huuhdeltava

huolellisesti aina testin jalkeen.

N

Takuu
Alkaen péaivasta Amex taata vedenpitava Scuba Il 2 vuoden
ajan.
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Kayttoonotto (katso kuvat)

1. Kytke laitteen virta ON/OFF-painikkeella. Nayttoon

tulee numero “0"”. Tee nollaus kaikille menetelmille:

2. Tayta testikammio tayteen vedenpinnan alla
tyontamalla koko laite veden alle. Heiluta laitetta
varovasti edestakaisin. Ota laite vedesta.

. Sulje testikammio kannella.

. Paina ZERO/TEST-painiketta. , 000" vilkkuu naytdssa
noin 8 sekuntia. Taman jalkeen nayttoon tulee ,0.0.0".

5. Valitse analyysi MODE-painikkeella. Cl (vapaa kloori/

kloori yhteensd) — pH — TA — CyA - Br = Cl ...

s w

(vieritd).
6. Irrota kansi ja lisda vastaava tabletti.
Menetelmat Kaytettdva tabletti

CIF : Vapaa kloori (CIF) DPD No.1
CIT : Kloori yhteensa (CIt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : pH-arvo PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: Syanuurihapon CyA-Test

TA : Emaksisyys-M ALKA-M-PHOTOMETER

Br : Bromi DPD No.1

7. Riko tabletti painamalla sita sekoittimella ja sekoita,
kunnes se on kokonaan liuennut.

8. Sulje testikammio uudelleen kannella. Heiluta
laitetta edestakaisin noin 15 sekuntia, ald ravista.

9. Pida taman jalkeen laitetta paikallaan ja odota
CIF/pH/CyA/Br-testin yhteydessa: 15 sekuntia ja
CIT/TA-testin yhteydessa: 2 minuuttia

10.Paina ZERO/TEST-painiketta. Viivasymboli “---"
vilkkuu noin 6 sekuntia. Tulos tulee nakyviin
nayttoon (ma/l). Tai:

Mittausalueen alapuolella

Mittausalue ylittynyt

Toista testi

Paina ZERO/TEST-painiketta

Muut menetelmét

Ottaa uusi ndyte. Paina Mode-painiketta ja vierita.

Suorita testi.

Uusi nollaus (vaihtoehto)

4 Paina ZERO/TEST-painiketta 2 sekunnin ajan.




Muuntotaulukko Emé&ksisyys-M veden kovuus
\ [ mmoliKsss [ °dh | °e [ °f
[T mg/l CaCO, 2 | 0.02 | 0.056 | 0.07 | 0.10 |

Paristoja ja akkuja koskeva tarked
E havittamisohje
Jokainen kuluttaja on lain mukaan (direktiivi
2006/66/EY) velvollinen palauttamaan kaikki vanhat
ja kaytetyt paristot ja akut.
Niiden hévittdminen kotitalousjatteen mukana on kiellettya.
Koska my6s meidan valikoimaamme kuuluvien tuotteiden
mukana tulee paristoja ja akkuja, annamme seuraavan
ohjeen:
Kaytetyt paristot ja akut eivat kuulu kotitalousjatteen jouk-
koon, vaan ne voidaan vied& ilmaiseksi kuntasi jarjestamiin
kerayspaikkoihin tai luovuttaa kaikkialle sinne, missé kysei-
sen tyypin paristoja ja akkuja myydaan. Lisaksi loppukulut-
taja voi antaa kdyteyt paristot ja akut sille kauppiaalle, jolta
han ne ostikin (lakisaateinen vastaanottovelvollisuus).

Tarkeaa tietoa
E Ymparistémme laadun sailyttamiseksi, suojele-
miseksi ja parantamiseksi, elektroniikkalaittei-
== den hivittdminen Euroopan unionissa
EU-direktiiviin 2002/96/EY perustuen ei elektroniikkalaitteita
saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana!
Tintometer GmbH havittada sahkolaitteesi ammattimaisesti
ja ympariston kannalta vastuullisella tavalla. Tamé palvelu
on kuljetuskustannuksia lukuunottamatta maksutonta.
Tama palvelu koskee ainoastaan sahkolaitteita, jotka on
hankittu 13.08.2005 jalkeen.
Laheta hévitettavat Tintometer-laitteesi niiden toimittajalle.
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Mo3sapasnsiem ¢ NprobpeTeHneM 3reKTPOHHOTO
doTtomeTpa Scuba Il. [laHHbIN hoTomeTp sBnsieTcs
paboTatoum oT H6atapeit usmeputensHbiM NpuGopom. OH
npefHasHajueH [N aHanuaa cocTaBa Bofbl C MOMOLLbIO
npunaraeMbix peakTuBoB B Bife Tabnetok. Mpuop u
TabrneTku paspeLuaeTcs NCMOMNb30BaThb UCKIOUNTENBHO
[Nsi ykasaHHbIX B Tabnuue Leneit. OHY He npeaHa3HayeHb!
N5t NPOMBbILLIEHHOTO MPUMEHEHUs U ApYTUX Lienen
MCMOMNb30BaHMS.

I'Iepe,q nepBbIM UCMNOSb30BaHMEM CreayeT BHUMaTenbHO
npounTaTh AaHHYK UHCTPYKLMIO M 0COBble yKasaHus.

BaXHbleé UHCTPYKUUKN
PeakTnBbl B TabneTkax npeaHasHa4YeHbl UCKNKYNTENbHO
L7151 XMIMWYECKOTO aHanm3a Bofibl M He AOIDKHbI
MCMonb30BaTbCs B APYrMX Liensx.
~ OcTopoxHo!
MpornaTbiBaHe peakTBa MOXET GbiTb OnacHbLIM
. [N 3[0POBbS.
He npornatbiBatb!
PeakTuBb! B TabneTkax criegyeT 6epeyb oT
neten.
Cnyx06y NnomMoLuM Npu oTpaBreHUsX:
www.lovibond.com - Contact

Mepen ucnonb3oBaHnem

YcTaHoBKa 1 3ameHa 6atapei

2 6atapen AAA, LR 03 (1,5 B)

BbinonHsT npoLeaypy, Koraa npuéop B CyXoM COCTOSHUM.
OTKpbITb OTAEneHne Anst 6atapeit Ha HUXKHEN CTOPOHe
npubopa. Cobnioaate nonsipHocTb. MNpy 3akpbiBaHUM
oTfeneHus Ans Gatapei NpoBepuTb NIOTHOE NpuUneraHe
KPbILLKM.

BHumaHnue: He ucnonb3ayite akkymynstopbi!

b 3amenuTs Gatapeu npu oToBpakeHnm Ha aucnnee
3TOrO 3HaKa.
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@ CoobLeHus 06 owmnbkax

Ne 3HaueHMe 1 BO3MOXHbIE MPUYMHbI

01 Crvwkom mario ceeta npu HYJE. BIM: 3arpsisHeHa
LaxTa unu 3a6nok1poBaH MyTb CBETOBOTO Jyya;
CIWLLKOM CUIbHO okpalleHa npo6a?

03 [enenve Ha 0. BIM: 3arpsi3HeHa waxTa unm
3abnokvMpoBaH NyTb CBETOBOIO Ny4a; CINLIKOM
CUMbHO OKpaLueHa npoba?

20 Cnuwkom MHoro cBeTa Ha aetekTtope. BIM: Konnayok
He HajleT; U3MepeHne NPOU3BOANTCS MpU SPKOM
COINHEYHOM CBETE

21 Cnuwkom MHoro ceeTa Ha aeTektope. BIM: Konnauok
He HafeT; U3MepeHne NpPoU3BOANTCS NPU SPKOM
COIIHEYHOM CBeTe

22 OtobpaxaeTcst HU3kWI 3apsig, Gatapew B npoLiecce
13MepeHmsi. 3aMeHnTL GaTapeto, NPOYMCTUTL KOHTaKTbI

« O6enyxviBaHne

1. CopepxaTb YCTPOWCTBO B YNCTOTE.

2. [InA 04MCTKM He 1CTONb30BaTL PAaCTBOPUTENEN,
arpeccyBHbIX YMCTALLMX CPEACTB U LWETOK M3mepuTenbHoe
OT/leNeHe BbITUPaTb MATKOI TKaHbI0.

. Mocne 1cnonb3oBaHUs YCTPOCTBO CeayeT BbICYLLNTD,
XpaHUTb B COOTBETCTBYIOLLIX YCIIOBUSIX.

. Ecniv npuGop He vcronbayeTcst B Te4eHne ANUTENbHOTO
BpeMeH!, M3BMeYb M3 Hero akKyMynsiTopbl U He 3aKpbiTb
AnNs aKKyMYNSITOPOB OTCEK HeT.

WHdbopmMaLms no Haanexallemy NpoBeaeHWo aHanmsos
. Ans aHanu3a 1cnornb3yTCs TOMNbKO peareHTbl
B Tabnertkax ¢ YETHO 060MOYKON.
TabneTku AOMmkKHb! BbiTb NOMELLEHb! B EMKOCTb
Ans obpasua HenocpeaCcTBEHHO U3 yrnakoBKn
(He kacaTbcs nanbLUamu).
KoppekTupoBka Hyns v aHanua JomkHbl NPOBOANTLCS
TPV NONTHOCTBHO 3aKPLITON KPbILLKE.
EmkocTb Anst obpasLa, KpbILLKY U CTepXeHb Anst
nepemMeLLBaHs MOCNEe KaXAoro aHanmsa cregyet
TLIaTeNbHO NPOMbIBATb.
[apaHTusa
C MoMeHTa npogaxw cpok rapaHTuu ans Scuba |l
cocTaBnisieT 2 roga.

~ W

[

Eal
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» Hauano akcnnyatauum (Cwm. ¢oto)

1.

Hw

9.

1

BKIi04MTb YCTPOMCTBO HAXATUEM COOTBETCTBYHOLLEN
KkHomnku. Ha aucnnee oto6paantest «0». KoppekTuposky
Hyns TpeByeTcst BbINONHATL Anst

BCEX aHarnm1aos.

OnycTUTb YCTPOICTBO HIMKE YPOBHS BOAI, YTOGbI
3aronHWTL EMKOCTb st obpasLia. Crierka noBoauTbL
YCTPOWCTBOM B CTOPOHBI. V3Bneub yCTpocTBO 13 BOAbI.
BakpbITb EMKOCTb Arst o6pasua.

Haxarb kHorky «HOJb/TECT». Ha npoTsbkeHun okono

8 cekyH Byaet muraTb vHAMKauust «000». 3atem
otobpasutcs «0.0.0».

BbiGpath aHanma ¢ noMoLLbo kHomku « PEXKAM»:

Cl (cBOG0OAHBIN X110p/06LLIast KOHLEHTpaLust xiopa) — pH —
TA (o6LLas Wweéno4HocTb) — CyA

(KOHLIEHTPALWS LmaHypoBoii kucrnotsl) — Br — Cl ... (M T.A4.).

PaamensinTb TabneTky ¢ NOMOLLbKO CTEPXHS U,

Anxanus TaGnetka

CIF : Co6ogHbin xnop (CIF)  DPD No.1

CIT : O6wwuit xnop (Clt) DPD No.1 + DPD No.3

pH : 3HaueHve pH PHENOL RED PHOTOMETER
CyA: CyA-Test

TA ALKA-M-PHOTOMETER

Br :Bpom DPD No.1

PasmenbynTb TabneTKy ¢ MOMOLLbIO CTEPXKHS U,
nepemeLLnBasi, NOJIHOCTLIO PACTBOPUTD.

CHoBa 3aKpbiTh EMKOCTb 151 06pasLia.

KpbILWKoW. Ha npoTskeHnn okono 15 cekyHp
nepemeLLaTb YCTPONCTBO B CTOPOHbI, HE TPSICTU.
3atem, POBHO yaepXXunBasi yCTPOICTBO, AOXAaTLCS
3asepLueHust aHanusa (CIF/pH/CyA/Br - 15 cex.,
CIT/TA - 2 MUH.).

0. Haxartk kHorky «HOJIb/TECT». Ha npoTsikeHun
NPUBAN3NTENLHO 6 CEKyHA, MUraeT NpoyepkK, 3aTem
oTo6pasntcs peaynsTar. MosTopuTe aHanua (mg/l). Vinu:
3HaueHe MeHblUe nanasoHa N3MepeHuit
3HaueHvie 6onblue AvanasoHa U3mMepeHnin
MoBTOPUTbL aHaNU3 Ha)KaTb KHOI‘IKy «HOJIb/TECT>.
A Apyroro

BosbMuTe HOBbIN 06paseLl,. C MOMOLLIbIO KHOMKMN
«PEXKVM> BbiGpaTh pexxum paboTsl yCTponcTea.
BbINOSHWTE NPOBEPKY.

HoBas koppeKkTMpoBKa Hyns (BapuaHT)

46 Haxatk kHonky «HOJTB/TECT» 1 yaepviBaTs B TeUeHme 2 Cek.



LLléno4HoCTb ANs XXeCTKOCTU BOAbl
[ mmol/IKS4.3] °dh | °e | °f |
[1mg/caco, 2 002 ]0.05 | 0.07 |0.10 |

aKKyMynsTOpOB

Ha ocHoBaHWv nocTaHoBneHwus 06 yTunuaauum 6atapeit
mmmm ([vpektvBa 2006/66/EG) Bce nonb3oBaTenu oba3aHb!

BO3BpallaTh MCNOMb30BaHHbIE U W3PACXOAOBaHHbIE
6aTapeu 1 akkyMynsTopbl.
Mx yTunusauns BmecTe C GbITOBBIM MycCOpOM 3arpeLieHa.
Mockonbky 6atapen 1 akkyMynsTopbl BXOAAT Takke B KOMMMEKT
NOCTaBKM NPOAYKLM U3 HALLEro acCopTUMEHTa, obpalliaem Bawe
BH/MaHVe Ha crefyiollee:
M3pacxogoBaHHble 6aTapen 1 akkyMynsTopbl He OTHOCATCS K
6bITOBOMY MYCOPY, UX MOXHO 6€3B03Me31HO CAaThb B NyBNUYHbINA
npyYeMHbIN NyHKT B Ballem HaceneHHom nyHkTe nubo Tyaa, rae
6aTapen 1 akkyMynsTOpbl COOTBETCTBYIOLLETO TUMa UMEKTCs B
npogaxe. KpoMeToro, KoHeUHbINOTPEGNTENL MMEET BO3MOXHOCTL
BepHyTb Gatapen 1 akkyMynsTopbl NpoAaBLly, Y KOTOPOTO OHW
6bin NproBpeTeHsb! (yCTaHOBNEHHOE 3aKOHOM 0653aTenbCTBO
BO3BpaTa).

BarkHasi nHdopmaums
ﬁ [na coxpaHenus, 3aWuTbl W YNyyleHUs Halen
oKkpyxXawlleii cpeibl YTUNMU3aLUA SNEKTPOHHbIX
= npuGopos B EBponerickom cotose
Ha ocHoBaHum avpekTvebl EBpocotosa 2002/96/EC
Balu aneKkTpoHHbIN NpUBop He NOANEXUT yTUNu3aLum BMecTe ¢
06bI4HBIM BbITOBLIM MYyCOPOM.
KomnaHus Tintometer GmbH ytunusmnpyet Baww SJ'IeKTpI/NECKVIVI
npnGop npocheccroHanbHo 1 6esonacHo Ans okpyxatowlen
cpeppl. [laHHas ycnyra siBnsieTcs 6ecnnaTHom, 3a UCKIo4eHeM
PacxofoB Ha TPAHCTOPTUPOBKY.
[laHHas ycnyra pacnpoCTpaHSeTCst UCKIIOYMTENBHO Ha
anekTpuyeckve npubopsl, nprobpeteHHbie nocne 13.08.2005 r.
Otnpasste npubopsl Tintometer, koTopble Bl xoTuTe
yTUNM3MpoBaTb, Ballemy noctasLyky.

E BaxHoe ykasaHue no yTtunusauuu 6Gatapeir n
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Delivery Content

1 Scuba Il'in a robust plastic case with hanger
2 Batteries (AAA)

20 DPD No.1 tablets

20 Phenolred tablets

10 DPD No.3 tablets

10 CyA tablets

10 Alka-M tablets

1 Stirring rod

1 Instruction Manual
Order Code 21 61 00 - 17

Reagents and Accessories

525600  Combipack, consisting of 20 DPD No.1
tablets and 10 tablets each DPD No.3,
Phenolred, Cya, Alka-M

511050BT 100 DPD No.1 tablets
511080BT 100 DPD No.3 tablets
511770BT 100 Phenolred tablets
511370BT 100 CyA tablets
513210BT 100 Alka-M-tablets

19802218 Blue lid
364107  Stirring rod
1950021 Battery (AAA), 1.5V (each)
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